
Dati tecnici

Produttore PURION GmbH

Tipo AIRPURION 90 attivo

Disinfezione dell'aria ambiente
Livello di disinfezione dell'80%

circa 550 m³ di volume
della stanza

Disinfezione dell'aria ambiente
Livello di disinfezione dell'88%

circa 75 m³ di volume
della stanza

Velocità di circolazione
dell'aria 36 m³/h

Volume del ventilatore 32 dB

Dimensioni dell'alloggiamento
(LxLxH in mm)

1000 x 105 x 105

Peso 6 kg

Durata del radiatore 10.000h

Numero di lampade 1

Dose UVC min. garantita per
singolo ciclo Dose UVC

garantita per singolo ciclo
65 J/m²

Tipo di protezione IP 54

Collegamento elettrico 110 - 240V AC 50Hz/60Hz

Potenza 90 W

Protezione con fusibile 10A

Scheda tecnica

Sistema di disinfezione UV dell'aria
Lampada UV (90 W)
Istruzioni per l'uso

AIRPURION 90 attivo
Per 110 - 240 V
50-60 Hz

DESCRIZIONE

AIRPURION active è un sistema di disinfezione a raggi UV-C per la
disinfezione di aria e superfici. Questa unità non è ad emissione diretta
e può quindi essere utilizzata anche quando le persone si trovano nella
stessa stanza. Un sistema di ventilazione estremamente silenzioso
assicura la circolazione dell'aria intorno alla lampada UV-C. L'aria
viene disinfettata dalla luce UV-C, che rompe i legami del DNA di
germi, virus e batteri. Grazie al flusso d'aria costante, questo sistema
non dipende dalla circolazione dell'aria esterna.

LIVELLI DI MONITORAGGIO OPZIONALI

Basic (senza opzione di monitoraggio)

Plus (OTC/monitoraggio a vita) 
La lampada UV-C ha un calo naturale delle prestazioni nel corso della
sua vita utile (10.000 ore). Dopo questo periodo, la lampada deve
essere sostituita; il contatore del tempo di funzionamento della
lampada e il monitoraggio della durata (OTC) segnalano il momento
giusto. Le ore in cui la lampada è accesa vengono contate e i valori
vengono visualizzati tramite un display a LED. Fino a 9.000 ore si
accende un LED verde, tra 9.000 e 10.000 ore il preallarme è segnalato
da un LED giallo e dopo 10.000 ore si accende un LED rosso. 

Ambito di consegna

 
 
 

POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO

Il montaggio a parete o a soffitto può essere effettuato utilizzando un
telaio di montaggio o una sospensione a cavo. La fornitura standard

comprende una di queste opzioni.
 
           Sospensione a fune                                                  Telaio di montaggio
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