
Données techniques
Fabricant PURION GmbH

Type PURION 2500 36W

Débit 2500l/h eau potable

Transmission UVC 90% T1 cm

Température de l'eau 2°C jusqu'à 40°C

Réacteur Acier inoxydable 1.4571

Filetage extérieur de
raccordement R 1"

Joint d'étanchéité FPM

Dimensions (Lxl en mm) 928x42

Distance entre les brides 850mm

Poids 2 kg

Durée d'utilisation des
émetteurs 10.000h

Nombre d'émetteurs 1

Dose 400J/m² (en moyenne)

Température Max 40°C

Type de protection du
boîtier IP 65

Raccordement électrique 110 - 240V AC 50Hz/60Hz

Puissance 36W

Fusible 10A

Fiche technique

PURION 2500 36W Starter  110 - 240 V

DESCRIPTION

Notre système de désinfection UVC est un produit de haute
qualité, fabriqué en Allemagne et conçu pour purifier l'eau
potable dans les foyers comptant jusqu'à 10 personnes. Avec
une capacité de 2500 litres par heure et une consommation de
seulement 36 watts à faible consommation d'énergie, jusqu'à
cinq robinets entièrement ouverts peuvent être utilisés
simultanément.

Elle est équipée d'un préfiltre à charbon actif et à matières en
suspension pour éliminer les impuretés et les bactéries nocives
dans l'eau. De plus, elle dispose d'un appareil 110-240V à longue
portée qui permet une utilisation dans le monde entier.

Les composants prémontés et le raccord en acier inoxydable
V4A permettent une installation rapide et facile. Notre système
de désinfection UVC offre un moyen fiable et hygiénique de
purifier et de désinfecter votre eau potable.
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Installation de désinfection UV PURION 2500 36W

Lampe UV (36 W)
Mode d'emploi

Contenu de la livraison

    filtre pour matières en suspension et 
    filtre à charbon actif inclus

NIVEAU DE SURVEILLANCE

Plus (OTC/Surveillance de la durée de vie) 
La lampe UV-C a une baisse de puissance naturelle pendant sa
durée de vie (10.000h). Après cette période, la lampe doit être
remplacée, le compteur de durée de vie de la lampe et la
surveillance de la durée de vie (OTC) signalent le bon moment.
Les heures pendant lesquelles la lampe est allumée sont
comptées et les valeurs sont affichées sur un écran LED. Jusqu'à
9.000 heures, une LED verte s'allume, entre 9.000 et 10.000 heures,
la pré-alarme est indiquée par une LED jaune et après 10.000
heures, une LED rouge s'allume. 
 


