
Dati tecnici
Produttore PURION GmbH

Tipo PURION 2500 36W

Portata 2500l/h acqua potabile

Trasmissione UVC 90% T1 cm

Temperatura dell'acqua da 2°C a 40°C

Reattore acciaio inox 1.4571

Filettatura di connessione
esterna R 1"

Guarnizione FPM

Dimensioni (LxL in mm) 928x42

Distanza dalla flangia 850 mm

Peso 2 kg

Durata della lampada 10.000h

Numero di radiatori 1

Dose 400J/m²

Temperatura massima 40°C

Protezione dell'involucro IP 65

Collegamento elettrico 110 - 240V AC 50Hz/60Hz

Potenza 36W

Protezione con fusibile 10A

Scheda tecnica

PURION 2500 36W Starter  110 - 240 V

DESCRIZIONE

Il nostro sistema di disinfezione UVC è un prodotto di alta qualità
fabbricato in Germania e progettato per purificare l'acqua
potabile in famiglie con un massimo di 10 persone. Con una
capacità di 2500 litri all'ora e un consumo energetico di soli 36
watt, è possibile far funzionare contemporaneamente fino a
cinque rubinetti completamente aperti.

L'unità è dotata di un pre-filtro a carboni attivi e sostanze in
sospensione per rimuovere le impurità e i batteri nocivi presenti
nell'acqua. Inoltre, è dotata di un'unità ad ampio voltaggio da
110-240 V che ne consente l'utilizzo in tutto il mondo.

I componenti preassemblati e il collegamento a vite in acciaio
inox V4A rendono l'installazione facile e veloce. Il nostro sistema
di disinfezione UVC offre un modo affidabile e igienico per pulire
e disinfettare l'acqua potabile.
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Sistema di disinfezione UV PURION 2500 36W

Lampada UV (36 W)
Istruzioni per l'uso

Ambito di consegna

    incluso filtro per sostanze in sospensione
    e carbone attivo

LIVELLO DI MONITORAGGIO

Plus (OTC/monitoraggio a vita) 
La lampada UV-C subisce un calo naturale delle prestazioni nel
corso della sua vita utile (10.000 ore). Dopo questo periodo, la
lampada deve essere sostituita; il contatore del tempo di
funzionamento della lampada e il monitoraggio della durata
(OTC) segnalano il momento giusto. Le ore in cui la lampada è
accesa vengono contate e i valori vengono visualizzati tramite
un display a LED. Fino a 9.000 ore si accende un LED verde, tra
9.000 e 10.000 ore il preallarme è segnalato da un LED giallo e
dopo 10.000 ore si accende un LED rosso. 
 


