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BESCHREIBUNG /

Durch die Ladnge von nur 32cm passt diese Anlage auch in die
kleinste Wasseraufbereitungskette eines Wohnmobils oder einer
Ferienhutte. Die zuverldssige Desinfektion des Trinkwassers ist
garantiert. Bei steigenden Wasserpreisen und teuren
Anschlussgebuhren ist die Selbstversorgung mit Trinkwasser mehr —
als nur eine blofde Alternative.
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Verfligbare Stromversorgungen

° '|2v Dc oder 24\’ Dc fﬁr den mObiIen Einsatz ---------------------------------------------------------------------
e 110-240V AC mit Weitspannungsvorschaltgerat

(Schaltkastendesign kann variieren)

Technische Daten

OPTIONALE UBERWACHUNGSSTUFEN

Hersteller PURION GmlbH

Basic (ohne Uberwachungsoption) Typ PURION 500
Plus (OTC/Lebensdaueriiberwachung) ST e 4001/h Trinkwasser
Die UV-C-Lampe hat Uber die Dauer ihrer Lebenszeit (10.000h) einen
natdrlichen Leistungsabfall. Nach dieser Zeit muss die Lampe UVC-Transmission 90% T1 cm
gewechselt werden, der Lampenlaufzeitmesser und die
Lebensdauertberwachung (OTC) signalisieren den richtigen o Iu: o
Zeitpunkt. Die Stunden, in denen die Lampe eingeschaltet ist, werden Wassertemperatur 2GRl A0S
gezdhlt und die Werte Uber eine LED-Anzeige ausgegeben. Bis 9.000 Reak delstahl 14571
Stunden leuchtet eine grune LED, zwischen 9.000 und 10.000 Stunden eaktor Edelstant 1.
wird der Voralarm mit einer gelben LED angezeigt und nach 10.000 . )
Stunden leuchtet eine rote LED. Anschlussau3engewinde R1/2
Extra (OPD/Sensoriiberwachung) Dichtung FPM
Zur sicheren Kontrolle der UV-C-Lampe ist in dieser Anlage eine
Sensorilberwachung integriert. Uber einen Sensor, der in der Mitte ~ Dimensionen (LxB in mm) 320x42
des Edelstahlreaktors angebracht ist, wird die UV-C-Leistung der
Lampe permanent gemessen und Uber eine LED-Anzeige Flanschabstand 255 mm
ausgegeben. Wenn die UV-C-Lampe mehr als 70% der
Startintensitat hat, leuchtet eine grune LED, zwischen 50 und 70% Gewicht 2 kg
leuchtet eine gelbe LED als Voralarm und unter 50% leuchtet eine
rote LED auf. Sollte die Anzeige auf Rot stehen, ist nicht mehr genug Strahlernutzungsdauer 10.000h
UV-C-Intensitdt vorhanden, um den versprochenen Durchfluss zu
gewdhrleisten. Anzahl der Strahler ]
Ultra (Sensoriiberwachung + Magnetventil) Dosis 4004/m?
Zus@tzlich zur Sensoruberwachung ist auRerdem ein Magnetventil
far absolute Sicherheit integriert. Sobald die rote LED leuchtet, wird Temberatur Max 40°C
das zusdtzlich verbaute Magnetventil automatisch geschlossen, P
sodass keinerlei Gefahr fur den Nutzer besteht. Dieses Magnetventil Gehéduseschutzart IP 65
ist stromlos und schlie3t sich demnach auch bei Stromausfall
vollautomatisch. Elektrischer Anschluss 12V/24V DC 50Hz/60Hz
Lieferumfang Leistung 10W

e UV-Desinfektionsanlage

* UVLlampe (10 W) Absicherung 10A

e Bedienungsanleitung

Kontakt UV Concept GmbH
info@uvconcept.com Thomas-Mann-Stral3e 27

Official PURION Distributor
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