
Dati tecnici
Produttore PURION GmbH

Tipo
PURION DVGW Cert. Tutto in

uno

Portata 3400 l/h di acqua potabile

Trasmissione UVC 96% T1 cm

Temperatura dell'acqua Da 2°C a 90°C

Reattore Acciaio inox 1.4571

Filettatura di
connessione esterna Tri Clamp DN40 o R 1 1/2"

Guarnizione FPM

Dimensioni 
(LxLxH in mm) 1020 x 510 x 1150

Distanza dalla flangia 810 mm

Peso 45 kg

Durata del radiatore 10.000h

Numero di radiatori 1

Dose 400J/m²

Temperatura massima 90°C

Protezione dell'involucro IP 65

Collegamento elettrico 110 - 240V AC 50Hz/60Hz

Potenza 106 W

Protezione con fusibile 10A

Scheda tecnica

110-240V CA con reattore ad alta tensione

DVGW-Certificato: DIN 19294:2020
ÖVGW-Certificato: M 5873-1:2020-01-01

Sistema di disinfezione UV
Lampada UV (106 W)
Istruzioni per l'uso

PURION DVGW Zert. All In One
Per 110 - 240 V
50 - 60 Hz

DESCRIZIONE

Il sistema certificato DVGW tipo PURION 2501 230 E 106 W
ZERT con rack di installazione offre la massima
agevolazione per l'installazione completa di tutti i
componenti necessari per una disinfezione UV
professionale.

Certificato secondo l'ultimo standard DVGW. Certificato dal
2021 Foglio di lavoro W 294 Produzione fino a 4 m³/h.

Alimentatori disponibili

Le lampade UV utilizzate sono caratterizzate da una lunga
durata, elevate prestazioni di disinfezione e basso
consumo energetico. L'alimentazione è a 230 V 50 Hz.

Il sistema certificato DVGW tipo PURION 2501 230 E 106 W
ZERT con rack di installazione offre la massima
agevolazione per l'installazione completa di tutti i
componenti necessari per una disinfezione UV
professionale.

L'unica cosa da fare è l'integrazione nella rete elettrica. Un
prefiltro lavabile riduce i possibili solidi nell'acqua.
A valle del sistema UV si trovano un'unità di
campionamento, una valvola di scarico e un'elettrovalvola
(normalmente chiusa). Per motivi di manutenzione, il flusso
può essere interrotto da 2 valvole a disco all'ingresso e
all'uscita del sistema.
Il telaio di installazione è autoportante: non è necessario
effettuare installazioni a parete o simili.
L'alimentazione è a 230 V 50 Hz tramite spina Schuko.
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