Scheda tecnica

PURION POOL 40 PVC-U
Sistema compatto

DESCRIZIONE

Con il PURION 40 e possibile pulire piscine fino a 30 m?3. Il sistema
coordinato € composto da una pompa robusta, un filtro a sabbia con
granulato privo di grani e un sistema UV-C ecologico. Grazie al
sistema UV-C, non & piu necessario utilizzare il cloro per la piscina.
Questo sistema € stato progettato da esperti con molti anni di
esperienza nel settore delle piscine, in modo tale da non richiedere
installazioni o calcoli dispendiosi in termini di tempo.

LIVELLI DI MONITORAGGIO OPZIONALI

Basic (senza opzione di monitoraggio)

Plus (OTC/monitoraggio a vita)

La lampada UV-C ha un calo naturale delle prestazioni nel corso della
sua vita utile (10.000 ore). Dopo questo tempo, la lampada deve essere
sostituita; il contatore del tempo di funzionamento della lampada e il
monitoraggio della durata (OTC) segnalano il momento giusto.
Vengono contate le ore di accensione della lampada e i valori
vengono visualizzati su un display a LED. Fino a 9.000 ore si accende un
LED verde, tra 9.000 e 10.000 ore il preallarme ¢é indicato da un LED giallo
e dopo 10.000 ore si accende un LED rosso.

Ambito di consegna

e Sistema compacto UV
25 kg de granulado de vidrio de cuarzo grueso
25 Kg de granulado de vidrio de cuarzo fino
Lampada UV (48 W)
Istruzioni per l'uso

UV Concept GmbH

Dati tecnicli
Produttore PURION GmbH Materiale dc.el serbatoio del
filtro
. Consumo di energia della
Tipo PURION POOL 40 PVC-U g

Dimensioni della piscina

Dimensioni
LXLXHinmm

“Peso 34 kg

30m:? (funzionamento 15 ore su 24)
20m? (funzionamento 10 ore su 24)

pompa

Quantita di quarzo speciale

770 x 530 x 940 Mezzo filtrante (granulato)

Valvola Serbatoio del filtro

(senza riempire il serbatoio PURION 2001 PVC-U Connessione
del filtro)". (48 W)
Sistema UVC 10.000h Collegamento elettrico
Tem i funzionament . -
empo difunzionamento 2 - 40°C Protezione con fusibili
della lampada
Intervallo di temperatura 6m3/h Protezione dellinvolucro
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Official PURION Distributor

PURION"

DIE SICHERSTE LOSUNG

Polietilene

0,55 kW

35 kg

AFM attivo

montaggio superiore 4
Wegeventil

Adattatore per:
e Manicotto adesivo D50
e Ugello per tubo flessibile
D40/32

230V 50hz
10A

IP 54

UVC-Desinfection

Made in Germany




