
Données techniques

Fabricant PURION GmbH Matériau du réservoir de
filtration

Polyester renforcé
de fibres de verre de

haute qualité

Type
PURION POOL 

Premium PVC-U
Volume du réservoir de

filtration 186 litres

Taille de la piscine 80 m³ (avec 3 x circulation quotidienne) Quantité de quartz spécial 175 kg

Dimensions 
L x l x H en mm 1200 x 800 x 1200 Milieu filtrant (granulés) AFM active

Poids 
(sans remplir le réservoir du

filtre)
60 kg Vanne Réservoir du filtre vanne 6 voies à

montage supérieur

Système UVC
PURION 2501 H PVC-U 

(106W) Connexion bec étagé D 40/32

Durée de fonctionnement de la
lampe 10.000h Connexion électrique

110 - 240V AC
50Hz/60Hz

Plage de température 2 - 40°C
Consommation électrique

de la pompe 1,3 kW/h

Débit :
Pompe Speck Badu Prime

15 m³/h
pour une hauteur de refoulement de 12 m Protection par fusible 10A

Plage d'utilisation
peut être installé à 3 m max. au-dessus

ou au-dessous du niveau de l'eau Protection du boîtier IP 54

Fiche technique

Système UV compact
100 Kg de granulés de verre de quartz grossiers
100 Kg de granulés de verre de quartz fins
Lampe UV (106 W)
Mode d'emploi

PURION POOL Premium PVC-U
Système compact

DESCRIPTION

Le système PURION POOL Premium en PVC-U se compose de 
la filtration et la désinfection par UV de l'eau de la piscine. 
Il est utilisé pour la désinfection de l'eau de la piscine en circulation.
l'eau de la piscine. Il se caractérise par une performance de désinfection
extraordinairement élevée dans un design compact.
performance de désinfection avec un design compact et une faible
consommation d'énergie
faible consommation d'énergie. 

Filtre à sable :
Le filtre à sable de haute qualité est livré avec un granulé de quartz spécial. Ce
granulé de quartz ne s'efface pas et reste donc en permanence de haute
qualité. Un filtre à sable normal s'envaserait très rapidement. En outre, le filtre
est équipé d'une vanne à 6 voies, ce qui rend le filtre lavable à contre-courant.
Le tuyau, y compris le collier de serrage pour la sortie de lavage à contre-
courant, est déjà inclus dans ce système complet.

Pompe :
Cette pompe Speck Badu Prime de haute qualité a une capacité nette de 15
m³/h pour une hauteur de refoulement de 12 m et s'adapte donc parfaitement
au système UV-C et au filtre à sable installés.
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