
Données techniques
Fabricant PURION GmbH

Type PURION 500 Tropenbox /
active

Débit 400 l/h Eau potable

Transmission UVC 90% T1 cm

Température de l'eau 2°C à 40°C

Réacteur Acier inoxydable 1.4571

Filetage extérieur de
raccordement

Robinet d'eau 1/2"

Joint d'étanchéité FPM

Dimensions (LxlxH en
mm)

560 x 360 x 240

Hauteur de refoulement
maximale de la pompe

(active)
7 m

Poids 12,1 kg

Durée d'utilisation des
émetteurs

10.000h

Nombre d'émetteurs 1

Dose 400 J/m²

Puissance pompe
(active)

15 W

Raccordement électrique
fiche d'appareil froid

protégée contre l'inversion de
polarité

Puissance 10W

Hauteur d'aspiration
maximale Pompe

(active)
2,5 m

Fiche technique

Installation UV PURION 500
Accumulateur 24 Ah
Contrôle du fonctionnement des lampes
régulateur solaire 4A
interrupteur anti-vandalisme

Désinfecteur UV
Lampe UV (10 W)
Mode d'emploi

PURION Tropenbox
50 - 60 Hz

DESCRIPTION

Équipée d'une pompe 12V, d'une batterie plomb-gel ainsi que
d'un système de désinfection UV-C PURION 500, cette boîte
tropicale peut être utilisée dans des zones difficiles d'accès.
La boîte en aluminium aux dimensions 600mm x 270mm x
380mm (L x H x l) est robuste, étanche et pèse 17kg, ce qui
rend l'installation facile à transporter. Ce système d'eau
potable peut être alimenté par un bloc d'alimentation de 12V,
un allume-cigare ou un panneau photovoltaïque.
La version active est équipée d'une pompe supplémentaire.

Équipement
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