
Dati tecnici
Produttore PURION GmbH

Tipo PURION 500 scatola tropicale
/ attivo

Velocità di trasmissione 400 l/h di acqua potabile

Trasmissione UVC 90% T1 cm

Temperatura dell'acqua Da 2°C a 40°C

Reattore acciaio inox 1.4571

Filetto di collegamento
esterno

rubinetto dell'acqua 1/2"

Sigillo FPM

Dimensioni (LxLxH in
mm)

560 x 360 x 240

Prevalenza massima
della pompa (attiva)

7 m

Peso 12,1 kg

Durata del radiatore 10.000h

Numero di emettitori 1

Dose 400 J/m²

Potenza della pompa
(attiva)

15 W

Collegamento elettrico
spina per apparecchi freddi

protetta contro l'inversione di
polarità

Potenza 10W

Altezza massima di
aspirazione pompa

(attiva)
2,5 m

Scheda tecnica

Sistema UV PURION 500
Batteria di accumulo 24 Ah
Controllo della funzione della lampada
Regolatore solare 4A
interruttore antivandalismo

Sistema di disinfezione UV
Lampada UV (10 W)
Istruzioni per l'uso

PURION Scatola tropicale
50 - 60 Hz

DESCRIZIONE

Dotato di una pompa a 12 V, di una batteria al piombo-gel e
di un sistema di disinfezione UV-C PURION 500, questo box
tropicale può essere utilizzato in aree difficili da raggiungere.
Il box in alluminio di dimensioni 600 mm x 270 mm x 380 mm
(L x H x L) è robusto, impermeabile e ha un peso di 17 kg, il che
rende il sistema facile da trasportare. Questo sistema di
acqua potabile può funzionare con un'alimentazione a 12 V,
con l'accendisigari o con un pannello fotovoltaico.
La versione attiva ha una pompa aggiuntiva incorporata.
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